
微小面積位相差測定装置 ＫＯＢＲＡ－ＣＣＤシリーズ

ＫＯＢＲＡ－ＣＣＤは独自の平行ニコル回転法に基づき、受光部にＣＣＤカメラを用いて、画素単位の微小
面積で位相差（Ｒｅ＝⊿Ｎ・ｄ）を測定し、その分布をグラフ表示する装置です。

用途例
●光学レンズなどのＲｅ分布測定
●成形板・ガラス断面等の残留応力ひずみに

よるＲｅ分布測定
●パターニング位相差板 etc.

Photo：KOBRA-CCD/XY30P

型式

● 自動テーブルの標準以外のXｽﾄﾛｰｸについては御打ち合わせの上検討させていただきます。

●試料保持用専用治具については御打ち合わせの上 検討させていただきます。

●予告なく仕様を変更することがありますのであらかじめご了承ください。

製造・販売元

王子計測機器株式会社王子計測機器株式会社王子計測機器株式会社王子計測機器株式会社

TEL:06-6487-1032,FAX06-6489-1301

ライトガイドの種類と１視野寸法の関係

１２．５２２×１６．５２×１．５面照射

７．５６× ４．５１．２×０．９ストレート照射(ｵﾌﾟｼｮﾝ)

最小寸法分解能(μm)１視野の寸法max(mm)１視野の寸法min(mm)ライトガイド

手動ＸＹ (X=115,Y=75mm)KOBRA-CCD/P KOBRA-CCD/ML-P

自動ＸＹ (X=300,Y200mm)KOBRA-CCD/XY30P KOBRA-CCD/ML-XY30P

自動Ｘ (X=200mm)KOBRA-CCD/X20P KOBRA-CCD/ML-X20

テーブル(標準ｽﾄﾛｰｸ）型式

●ストレート照射はKOBRA-CCD,CCD/Xのみ

ﾋﾟｯｸｱｯﾌﾟﾚﾝｽﾞの位相差分布（２Ｄ表示）



ＫＯＢＲＡ－ＣＣＤシリーズの測定例

ＫＯＢＲＡ－ＣＣＤとＫＯＢＲＡ－ＣＣＤ／ＭＬの違い
ＫＯＢＲＡ－ＣＣＤＫＯＢＲＡ－ＣＣＤＫＯＢＲＡ－ＣＣＤＫＯＢＲＡ－ＣＣＤでは位相差が測定波長のλ／２以上の場合、次数１の範囲に畳み込んだ

結果となり、次数１～３までの広範囲に変化するサンプルの測定には不向きでした。
ＫＯＢＲＡ－ＣＣＤ／ＭＬＫＯＢＲＡ－ＣＣＤ／ＭＬＫＯＢＲＡ－ＣＣＤ／ＭＬＫＯＢＲＡ－ＣＣＤ／ＭＬは波長が異なる３つの光源を使うことにより、次数３（Ｒｅ≒８００ ｎｍ）

まで測定範囲が広がりました。
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測定結果（上図赤枠内の位相差分布）

～８００nm
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測定範囲

標準５９０ｎｍ（次数決定用に570nm640nmを使用）

標準５９０ｎｍ（他に３波長追加可）

測定波長
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KOBRA-CCD

機種

プラスチックレンズプラスチックレンズプラスチックレンズプラスチックレンズ
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測定範囲が８００ｎｍを超える場合、位相差分布測定装置ＫＯＢＲＡ－ＩＭＳを御提案致します。


